INSTRUKCJA OBStUGI
EXTENDER HDMI LKV-372AE #4298
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Dokladnie zapoznaj si¢ z instrukcjq obslugi przed rozpoczeciem pracy. Niestosowanie si¢ do
zalecen zawartych w instrukcji moze spowodowac zagrozenie zdrowia uzytkownika oraz
uszkodzenie urzgdzenia.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Przed pierwszym uzyciem otwoérz ostroznie opakowanie 1 wyciagnij z niego dostarczone produkty. Sprawdz czy w
opakowaniu znajduja si¢ wszystkie wymienione ponizej elementy oraz czy nie nosza one jakichkolwiek oznak
uszkodzenia:

e extender HDMI (1 odbiornik RX, 1 nadajnik TX) LKV-372AE

e 2 x zasilacz wejscie 230V AC 50Hz, wyjscie SV/1A z wtykiem DC 2,5/5,5

e odbiornik podczerwieni

e nadajnik podczerwieni

e instrukcja obstugi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSLUGI

Ten symbol oznacza wazne informacje dotyczace bezpiecznej obstugi urzadzenia i bezpieczenstwa

uzytkownika.

Nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia. Po
przeczytaniu instrukcj¢ nalezy zachowa¢ do pdzniejszego wykorzystania.

ZAGROZENIE: sygnalizuje warunki i czynnosci, ktore moga powodowaé zagrozenie utraty zdrowia lub Zycia
uzytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia si¢ przed porazeniem pradem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynnosci, ktore moga powodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.

A ZAGROZENIE! Dzieci

To urzadzenie nie jest zabawka! Dzieci pod Zzadnym pozorem nie moga uzytkowaé urzadzen elektrycznych bez
nadzoru, poniewaz nie zdajg sobie sprawy z potencjalnych zagrozen. Nalezy pami¢tac, aby urzadzenia elektryczne
oraz opakowania przechowywane byly w bezpiecznym i niedostepnym dla dzieci miejscu.

A ZAGROZENIE! Bezpieczenstwo elektryczne

ePrzed podlaczeniem zasilacza do gniazdka sieci zasilajacej 230V sprawdz stan jego obudowy. Jesli nosi
jakiekolwiek znamiona uszkodzenia zasilacz nie moze by¢ uzywany.

e Do zasilania extendera uzywaj tylko zasilacza zgodnego z danymi technicznymi w instrukcji obstugi.

e(Gniazdo sieci zasilajacej 230V AC, do ktorego podlaczasz zasilacz musi by¢ tatwo dostepne.

eNie uzywaj urzadzenia podczas kapieli. Nigdy nie zanurzaj ekstendera i zasilacza w wodzie i innych ptynach.
ePod zadnym pozorem nie polewaj urzadzenia woda lub innym ptynem.

eNic uzywaj urzadzenia w miejscach wilgotnych lub mokrych. Urzadzenie przeznaczone jest do pracy tylko
wewnatrz suchych pomieszczen.

eNie dotykaj zasilacza mokrymi rekami, szczegdlnie podczas wsadzania 1 wyciggania z gniazdka 230V.

e Po skonczonej pracy odtacz nadajnik 1 odbiornik od zrodet zasilania, a zasilacz odtacz od gniazda sieci zasilajace;j.




oW przypadku jakiejkolwiek awarii urzadzenia natychmiast odtacz zasilacz od gniazdka 230V.

A ZAGROZENIE! Bezpieczeristwo osobiste

eNie uzywaj urzadzenia w srodowisku wybuchowym (gazy, opary).
eNie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru.

A UWAGA!

oChron urzadzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezposrednim $wiatlem stonecznym, silnymi wibracjami
oraz wysoka wilgotnoscia.

o Wszelkie naprawy moze wykonywac tylko wykwalifikowany personel.

eNiedopuszczalne sg jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia.

BUDOWA
Odbiornik RX:
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1. Przycisk RESET.
2. Gniazdo przewodu LAN.
3. Dioda LED LINK.
4. Gniazdo zasilania DC 5V.
5. Wyjscie HDMI HDMI OUT.
6. Wejscie IR IN.
Nadajnik TX:
HDMI IN
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Gniazdo zasilania DC SV.
Wejscie HDMI HDMI IN.
Wyjscie IR OUT.
Przycisk RESET.
Gniazdo przewodu LAN.
Dioda LED LINK.
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DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne rozdzielczosci HDMI 480p/576p/720p /1080p 4801/5761/10801

Przewdd potaczeniowy

wysokiej jakosci przewod LAN cat.6 lub wyzszej, zakonczony wtykami

typu RJ45
Maksymalna dtugo$¢ przewodu LAN  50m dla przewodu cat.6
Zasilanie 5vVDC
Pobo6r mocy <2W nadajnik, <2W odbiornik

Zasilacz

wejscie 100~240V 50/60Hz 0,3A
wyjscie SV DC/ 1A

OBSLUGA

UWAGA! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kolejnosci wszystkich podlaczen opisanych w

instrukcji obslugi. Podlaczenie ekstendera podczas pracy urzadzen HDMI moze spowodowaé
trwale uszkodzenie urzgdzenia.

Sposob podtaczenia:

(98]

PN

ZRODLO SYGNALU HDMI (np. ODTWARZACZ DVD)
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. Gniazda LAN nadajnika TX 1 odbiornika RX potacz przewodem typu LAN cat.6 lub wyzszej (skretka

komputerowa) zakonczonym wtykami RJ45.

Wejscie HDMI IN nadajnika TX potacz jak najkrotszym przewodem HDMI ze zrodltem sygnatu.

Wyjscie HDMI OUT odbiornika RX potacz jak najkrétszym przewodem HDMI z odbiornikiem TV.

Jesli chcesz sterowaé zrodlem sygnatu HDMI (np. odtwarzacz DVD) to do gniazda IR IN w odbiorniku
podtacz przewod oznaczony IR RX, a do gniazda IR OUT w nadajniku podiacz przewdd oznaczony IR TX.
W ten sposob bedziesz mogl za pomoca pilota zdalnego sterowania zmienia¢ ustawienia zrodla sygnatu
HDML

Wilacz zasilanie urzadzen HDMI.

Podtacz wtyki DC obydwu zasilaczy do gniazd DC 5V w nadajniku TX i odbiorniku RX.

Podlacz zasilacze do gniazda sieci zasilajacej 230V AC.

Prawidlowe wykonanie wszystkich polaczen sygnalizowane jest cigglym $wieceniem diod LED
oznaczonych LINK. Jesli diody LINK blyskaja sprawdz wszystkie potaczenia, ewentualnie wcisnij przycisk
RESET.

Jesli obraz jest niestabilny wcisnij przycisk RESET w celu ponownego ustawienia parametrow pracy.



PRAWIDL.OWE USUWANIE PRODUKTU

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych si¢ do niego tekstach wskazuje, ze produktu

po uptywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw

domowych. Aby unikna¢ szkodliwego wptywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadéw oraz —
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia zasobow materialnych jako statej

praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla §rodowiska recyklingu tego produktu
uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac si¢ z punktem sprzedazy detalicznej, w ktorym
dokonali zakupu lub z organem wtadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac si¢ ze swoim dostawcg i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu.
Produktu nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.




