
Karta katalogowa SP-205/8

 Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8WRMS, 8Ω
      •   Podwójna membrana
      •   Odpowiedni do zastosowań PA
      •   Idealny do budowy kolumn głośnikowych
      •   Bardzo dobra jakość dźwięku
Klang+Ton 06/2013 "Po umieszczeniu w otwartej obudowie (Cheap Trick 269), wykazał cechy niespotykane w
tej klasie cenowej. Podobnie jak wszystkie głośniki pełnopasmowe o takiej konstrukcji, potrzebuje nieco czasu
aby pokazać swoje możliwości. Zdecydowanie wart swojej ceny."

SP-205/8, Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 10WMAX, 8WRMS, 8Ω

Parametry techniczne

Impedancja (Z) 8 Ω

Pasmo przenoszenia f3-18 000 Hz

Częstotliwość rezonansowa (fs) 100 Hz

Moc znamionowa RMS 8 W

Moc muzyczna MAX 10 W

Czułość 94 dB/W/m

Waga magnesu 79 g

Średnica magnesu Ø 60 mm

Otwór montażowy Ø 180 mm

Głębokość montażowa 57 mm

Wymiary Ø 205mm x 63mm

Średnica zewnętrzna Ø 205 mm

Szerokość Ø 205 mm

Głębokość 63 mm

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Waga 0.379 kg

Ilość 1

Typ głośnika 8"


