
Karta katalogowa CRB-101PP

 Seria głośników CRB-...PP 2-drożne, współosiowe głośniki samochodowe z polipropylenową membraną. Seria

zawiera głośniki o różnych typach koszy, które pozwalają na ich łatwy montaż we wszystkich samochodach.

Gwarantowana wysoka jakość wykonania i bardzo dobre wrażenia odsłuchowe. Świetne rezultaty osiąga się już przy

wymianie orginalnych głośników na głośniki tej serii. Para głośników samochodowych, 20W

RMS

, 4Ω 

      •   2-drożne głośniki współosiowe 

      •   Membrana polipropylenowa 

      •   Pasmo przenoszenia 100-22 000Hz 

      •   Wymiary montażowe: Ø 92mm x 42mm 

      •   Wymiary zewnętrzne: Ø 100mm, typ 101

CRB-101PP, Para głośników samochodowych, 20W

RMS

, 4Ω

Parametry techniczne

Impedancja (Z) 4 Ω

Pasmo przenoszenia 100-22 000 Hz

Moc znamionowa RMS 20 W

Moc muzyczna MAX 40 W

Czułość 86 dB/W/m

Waga magnesu 150 g

Średnica magnesu Ø 70 mm

Otwór montażowy Ø 92 mm

Głębokość montażowa 42 mm

Wymiary Ø 100 mm

Średnica zewnętrzna Ø 100 mm

Szerokość Ø 100 mm

Kolor czarny

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Waga 0.84 kg (pair)

Ilość 2

Typ głośnika 101

Wymiary opakowania (S x W x D) 0.11 x 0.07 x 0.235 m

Waga brutto 0.98 kg

Waga netto 0.84 kg


