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Wiecej informacji na:
www.blow.com.pl
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Logowanie do wersji TESTOWEJ:
www.blow.com.pl zaktadka GPSTrack
Login: 0000577

Hasto: 0000577
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wyswietlanie historii trasy na stronie. Ponadto, istnieje mozliwos¢ wykorzystania go jako lokalizatora osobistego,

Polecamy Panstwu lokalizator CCTR-800. Produkt ten posiadajacy moduty GPS oraz GSM ma wiele nowych
- i unikalnych funkcji takich jak fadowanie biezacej lokalizacji w czasie rzeczywistym na strone internetowa czy

BLOW tracker

z funkcja lokalizacji przez SMS oraz funkcjg lokalizacji link bez platformy. Pozostate cechy to: wodoodporne mo-

cowanie magnetyczne, wbudowany czujnik wstrzagsu w celu kontrolowania oszczednosci zasilania jak réwniez
alarm wstrzasowy i ruchowy obiektu, wydajne akumulatorki polimerowe o duzej pojemnosci 2000mAH (1-6 dni pra-
¢y w trybie standby), alarm przekroczenia zakresu obszaru, alarm przekroczenia predkosci, funkcja pomocy SOS.

okalizator wysyta biezace informacje o lokalizacji poprzez GPRS

SPECYFIKACJA do centralnego komputera tak, aby uzytkownik miat mozliwos¢
Modut GSM SIMCOM 900 odwiedzenia strony internetowe] www.999gps.net stosujac na-
. zwe uzytkownika oraz hasto (dostarczone przez nas) korzystajac

Modut GPS Sirf-Star lub MTK = z dowolnego dostepnego komputera podtaczonego do internetu
Czestotliwos¢ GSM 4 pasma Tracking bez koniecznosci tadowania jakiegokolwiek oprogramowania.
Antena GSM/GPS  Wbudowana 85“‘0“ SiEREIZON Holska Moze by¢ to pomocne przy organizacji catej floty pojazdévv.ﬁrmoj
wych czy prywatnych z funkcjg anti-hijack. Lokalizator moze byc

GPS 32 kanaty wykorzystywany w celu $ledzenia trasy samochodéw osobowych,
Precyzja lokalizacji ~ 10-20 metréw samochodéw firmowych, takséwek, ciezaréwek, oséb dorostych,
dzieci, pracownikéw, podréznikow, zwierzat, przestepcow, itp.

Czas rozruchu GPS

. 36 sekund
na zimno
Czas rozruchu GPS ) )
na goraco 1sekunda okalizacjiobiektéwmoznadokonywacodwiedzajacstroneinterne-
towa,aplikacjeappAndroidlubiPhone, WeChat, wysytajac SMSitp.
Bateria 2000mAh Jesli klient posiada wiecej niz jeden lokalizator, mozemy przenie$¢
. tracerydojednegokontauzytkownika, jednanazwa uzytkownika po-
Prad tadowania <200mA/5v zwolizarzadzac cata flota. Wtym celu nalezy skontaktowac sie z dys-
Prad Standby <10 mA trybutorem podajac D urzadzeniproponowana nazwe uzytkownika.

Temperatura robocza -20 0C to +55 0C

Temperatura bez-
wzgledna

Temperatura prze-

-350Cdo+70 0C

-40 0C to +80 0C

Dzwonigc na numer karty SIM trackera lub wysytajgc SMS
mozesz réwniez wywota¢ przestanie SMS z linkiem do
mapy lub z podaniem dtugosci i szerokosci geograficznej.

ChOWywania Tracking History Alarm Detailes
Wymiary 67.mm X 47 mm X 28mm < Przyktadowy widok lokalizowanego pojazdu na ekranie telefonu
Waga 110g | komorkowego (telefon nie wchodzi w sktad zestawu).
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