Karta katalogowa HT-22/8

z MONACOR

POLSKA

HT-22/8, Membranowy gtosnik wysokotonowy, 20Wwuax, 10Wrus, 8Q

Membranowy gto$nik wysokotonowy, 10Wgrums, 8Q

» Klasyczny gtosnik wysokotonowy

* Do zastosowan HiFi i nagto$nienia samochodowego
Klang+Ton 02/2012 "Najwigeksze zaskoczenie w naszym tescie ... bardzo zrébwnowazona charakterystyka
czestotliwosci ... najlepsze parametry." Klang+Ton 02/2018 "Efekt co najmniej przyzwoity. [...] a wykonany przy
matym naktadzie srodkow i pracy. (SP-13/4 oraz HT-22/8 w projekcie Cheap Trick 296 od Klang+Ton)

Parametry techniczne
Impedancja (Z) 8Q
Pasmo przenoszenia fx-19 000 Hz
Czestotliwos$¢ rezonansowa (fs) 1500 Hz
Zal. czest. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) 2500 Hz
Moc znamionowa RMS mnow
Moc muzyczna MAX 20W
Czutosc 91 dB/W/m
Srednica cewki @12 mm
Srednica magnesu @45 mm
Otwoér montazowy & 63 mm
Gtebokos¢ montazowa 27.4 mm
Srednica otworu montazowego @80 mm
Rozstaw otworow X 56 mm
Rozstaw otworow Y 56 mm
Wymiary @ 92mm x 28mm
Srednica zewnetrzna @90 mm
Szerokos$¢ @90 mm
Gtlebokosé 28 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Waga 0.14 kg
llos¢ 1
Typ gtosnika 2"
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